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อีซูซุดีเซล�4HK1E5CC

4�สูบ�4�จังหวะ�ระบายความรอนดวยน้ำ�สูบเรียง�โอเวอรเฮดแคมชาฟท�คอมมอนเรล�ไดเร็คอินเจคช่ัน
วีจีเอส�เทอรโบ�อินเตอรคูลเลอร�(ยูโร�5�หรือ�มอก.�3046-2563)
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190 / 2,600
140 / 2,600

52 / 1,600 - 2,600
513 / 1,600 - 2,600

16.5
Diesel�Oxidation�Catalyst�(DOC)

น้ำมันดีเซล

100

แหงแผนเดียว�มีสปริงตัวหนอน�ควบคุมแบบไฮดรอลิก�พรอมหมอลมดันชวย

MZZ6W
เกียรธรรมดา�6�เกียรเดินหนา�พรอมโอเวอรไดรฟ�เกียร�1�ถึง�6�เปนเกียรซิงโครเมช�พรอมฟลายวีล�พี.ที.โอ

1 : 6.369 / 2 : 3.767 / 3 : 2.385 / 4 : 1.442 / 5 : 1.000 / 6 : 0.720�/�ถอยหลัง : 6.369

บันไดเสริมเปนชวงๆ�หนาตัดรูปตัว�"����"

รีเวอรส�เอลเลียต�ไอ-บีม

3,800
แบนโจ�เพลาลอย�อัตราทดเดี่ยว�เฟองไฮปอยด

7,700
6.143 (43/7)

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน�2�จังหวะ

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลา

6.00GS�ขอบ�16�นอตลอ�6�ตัว

8.25R16 -14PR�(ยางเรเดียลแบบมียางใน)

แอรโอเวอรไฮดรอลิก�วงจรคูแยกหนา-หลัง�ฝกเบรกลอหนาแบบ�ทู-ลีดด้ิง�ฝกเบรกลอหลังแบบ
ดูเอ้ิล�ทู-ลีดด้ิง�พรอมอุปกรณดักจับความชื้นในระบบเบรก�

กลไกขยายตัวดานใน�บังคับเพลากลาง�อยูตอนทายเกียร

เบรกไอเสีย

ลูกปนหมุนวนรอบตัว�มีเพาเวอรชวย�ชนิดปรับสูง-ต่ำ�และเอนได

5.5

12�/�70�จำนวน�2�ลูก

24 / 60

MIXER

6,000 3,410 1,165 2,200 2,160 1,6601,790 212 9674,279 2,8541,425 2,530

รายการ
รุน

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก� � (กก.)

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส*                         
�� หนา� �� � (กก.)

�� หลัง� �� � (กก.)

�� รวม� �� � (กก.)

�� *น้ำหนักโดยประมาณ�ไมรวมน้ำมันเช้ือเพลิง

สมรรถนะ�(ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก)
�� ความเร็วสูงสุดบนทางราบ� � (กม./ชม.)

�� ความสามารถในการไตทางชัน�� %�(องศา)

เคร�องยนต
�� รุน

�� แบบ

�� ความโตกระบอกสูบ�x�ชวงชัก�(มม.)

�� ความจุกระบอกสูบ�� � (ซีซี)

�� กำลังสูงสุด� (ECE�net)�� �(แรงมา/รอบตอนาที)

�� �� � (ECE�net)�� �(กิโลวัตต/รอบตอนาที)

�� แรงบิดสูงสุด� (ECE�net)�� �(กก.-ม./รอบตอนาที)

�� �� � (ECE�net)�� �(นิวตัน-ม./รอบตอนาที)

�� อัตราสวนกำลังอัด� �� �(ตอ�1)

� ระบบบำบัดไอเสีย

ระบบเชื้อเพลิง
�� เช้ือเพลิงแบบ

� ความจุถังน้ำมันเช้ือเพลิง�� � (ลิตร)

คลัตช�
�� แบบและระบบควบคุม�

เกียร�
�� รุน�

�� แบบ

�� อัตราทดเกียร�� � (เกียร�:�ตอ�1)

แชสซีส 
�� แบบ�

เพลา
 � หนา� :�แบบ�

� � :�ความสามารถในการรับน้ำหนัก� (กก.)

�� หลัง� :�แบบ

� � :�ความสามารถในการรับน้ำหนัก� (กก.)

� อัตราทดเฟองทาย� � (ตอ�1)

ระบบกันสะเทือน
�� หนา�� :�แบบ

�� หลัง�� :�แบบ�

ขนาดกระทะลอและยาง
�� กระทะลอ

�� ยาง

ระบบเบรก 
�� แบบ

�� เบรกมือแบบ��

�� เบรกชวยแบบ�

ระบบพวงมาลัย  
�� แบบ

�� รัศมีวงเล้ียวแคบสุด� �� �(ม.)

ระบบไฟฟาและอุปกรณ
�� แบตเตอรี�่ � (โวลต�/�แอมป-ชม.)

�� อัลเตอรเนเตอร�� �� �(โวลต�/�แอมป)

เพลาขับ

ขนาดสัดสวน หนวย�:�มม.
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รหัส

หมายเหต�ุ :� อุปกรณในรูปและรายละเอียดตางๆ�อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
� :� กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด�เพ�อความปลอดภัย�และประสิทธิภาพในการใชงาน

CATALOG NO. THL- 017-23
PR 0524

•�เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ�กำหนด�ระยะเวลาการรับประกันชิ้นสวน
� และอปุกรณตางๆ�อาจแตกตางกันตามที่ระบุไวในสมุดรับประกัน�
• บริการหลังการขาย�ม่ันใจเหนือระดับทั่วไทย ดวยเครือขายการจำหนาย�อะไหล�
� และการบริการหลังการขายกวา�250�แหง�ครอบคลุมทั่วประเทศ�พรอมระบบ
� จัดสงอะไหลดวน�“อีซูซุ�พารท�เอ็กซเพรส”�สรางความมั่นใจเต็มเปยม

รับประกัน  5 ป ไมจำกัดระยะทางมั่นใจสุด !
• ติดตั้ง ฟลายวีล พี.ที.โอ. (Fly wheel P.T.O.)
 เปTนอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

• เพลาขHางและเฟLองทHายขนาดใหญ? แข็งแรงทนทาน 
 พร6อมอตัราทดสูงสุด 6.143 เพิ่มความสามารถในการ
 ออกตัว

• ใหม? ! เคร่ืองยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ?น 4HK1E5CC 
 พรHอม VGS Turbo เครื่องยนต์ขนาด 5,193 ซีซี 
 ให6กำลังสูงสุด 190 แรงม6า ที่ 2,600 รอบ/นาที
 แรงบิดสูงสุด 513 นิวตัน-เมตร ที่รอบ 1,600-2,600 
 รอบ/นาที

AdBlue® is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

• ใหม?! ระบบบำบัดไอเสียแบบ Diesel Oxidation
 Catalyst (DOC) ลดมลพิษโดยการเรBงปฏิกิริยาใน
 ไอเสีย ทำให6รถผBานมาตรฐานยูโร 5 โดยไมBต6องเตมิ
 น้ำยาบำบัดไอเสียเชBน AdBlue® หรือ น้ำยาอื่นๆ 

เมื�อซื้อรถตั้งแต 1 ก.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567


